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Tappetini antiscivolo 
Pyramat è un tappetino protettivo resistente e ben visibile. Ideale per percorsi di sicurezza e vie di fuga in 
cantieri, edifici pubblici, fabbriche e hub logistici.

Pyramat 

Caratteristiche
Con il loro aspetto ben distinguibile, le aree di sicu-
rezza utilizzabili possono essere individuate in maniera 
semplice. La superficie antiscivolo contribuisce alla 
riduzione di incidenti.
L’elevata resistenza consente un montaggio meccani-
co su tutte le superfici.
Pyramat può essere lavato con idropulitrice.
 

Dati tecnici
Colori: giallo e rosso

Dimensione del rotolo: 1,00 x 10 m / 36 kg
 1,50 x 10 m / 54 kg 

Spessore del materiale: 3 mm

Materia prima: Gomma

Classificazione upi: GS3

Durezza Shore: 70

Resistenza: 3,4 N/mm2

Allungamento: 250 %

Resistenza alle temperature: da – 30 ˚C a + 70 ˚C

Proprietà
Pyramat è prodotto in gomma di alta qualità e riconosci-
bile grazie alla superficie luminosa.

Il tappetino è resistente, a lunga durata e a prova di oli 
e grassi.

Grazie al design piramidale multidirezionale, si ottiene 
una presa ideale e l’acqua in superficie può scorrere in 
tutte le direzioni.

Percorso di sicurezza

Avete bisogno d’aiuto per la pianificazione?
I nostri ingegneri possono supportarla nella scelta della soluzione  
più adatta, approfitti del nostro know-how pluriennale


